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immer diejenige Lage besitzen, welcbe sie nach dem Sinne des Ent-
ladungsstromes und der Amperescben Regel besitzen sollten. Yielmehr
findet sicli, aucb wenn die Belegungen des Kondensators immer zu den-
selben Potentialwerten geladen werden und das Solenoid immer in der-
selben Weise die Belegungen berubrt, dafi der Nordpol der Stablnadel
bald an ihrem einen und bald an ihrem anderen Ende liegt.

Diese Erscheinung ist nur zu erklaren moglicb, wenn man an-
nirnmt, dafi der Sinn des positiven Stromes im Scbliefiungsdraht des
Kondensators niclit einerlei Riebtung babe, sondern oszilliere. Die
Oszillationen nebmen allmablicb an Starke ab, bis dafi sie auf einmal
ganz aufhb'ren, wenn sie namlicb nicht inebr die bei dem Scbliefiungs-
drabt des Kondensators vorbandene kleine Luftstrecke mit einem Funken
durchbrechen konnen. Der Sinn des letzten Stromdurcbganges vor dem
Aufboren der Oszillationen kann je nacb gewissen Zufalligkeiten, z. B.
der L'ange der Luftstrecke, ein verscniedener sein, und da die Magneti-
sierungsriclitung der Nadel sicb. wesentlicb nacb. dem Sinne des letzten
Stromdurcbganges ricbten mufi, so wird aucb. die Nadel eine je nacb
Zufalligkeiten wecbselnde Lage ibrer Pole aufweisen.

Dafi die Auffassung von einer oszillatoriscben Natur der Entladung
einer Leidener Flascbe ricbtig war, bewiesen aucb Versucbe von v. 0-et-
t ing en1), nacb denen auf der urspriinglicb positiv geladenen Belegung
sicb oft unmittelbar nacb Aufboren des Entladungsfunkens ein negativer
Riickstand vorfmdet.

Nocb deutlicber zeigte Paalzow2) die oszillatoriscbe Entladung,
indem er in den Scbliefiungskreis einer Leidener Batterie eine Gr eifi-
le rscb.e Robre einscbaltete und dieselbe mit Hilfe eines sebr scbnell
rotierenden. Spiegels betracbtete. An dem Ausseben der Licbterscbei-
nung in der Greifilerscben Robre kann man sofort den Sinn des
Stromdurcbganges erkennen, indem das Licbt an der Eintrittstelle des
positiven Stromes (der Anode) unter TJmstanden als ein kleinerro'tlicher
Punkt erscbeint, dagegen an der Austrittstelle (der Katbode) als blaues,
grofieres Biiscbel. Wenn man nun die Greifilerscbe Robre in einem
scbnell rotierenden Spiegel betracbtet, so werden die zeitlicb in ibr auf-
einander folgenden Licbterscbeinungen raumlicb getrennt. Es zeigte sicb
nun nicbt nur, dafi die Robre abwecbsemd bell und dunkel wurde, sondern
aucb, dafi der Sinn des positiven Stromes nacb jedem Erloscben des
Licbtes der Robre sich. umkebrte.

Die Metbode des rotierenden Spiegels ist zuerst zur Untersucbung
des Entladungsfunkens im Scbliefiungsdrabt eines Kondensators von

J) A. v. Getting en, Fogg. Ann. 115, S. 518, 1862.
2) A. Paalzow, Berl. Ber. 1862, S. 152.bei der Entladung von Kondensatoren auftreten. Man be-, fur die Falle, in denen wirkliche raumliche Energieverlage-888; 40, S. 93, 1890. .
